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UNICO PRO INVERTER

OPIS ZARIADENIA
 ZOZNAM DODANÝCH ZLOŽIEK

     Jednotky tvoriace klimatický systém sa balia jednotlivo do kartónov.
Jednotlivé jednotkové balenia môžu prepravovať ručne dvaja členovia personálu
alebo nakladať na prepravný vozík; do max. tri balenia naskladané pre vnútorné
jednotky a jednotlivo pre vonkajšie jednotky.
Pred začatím montáže jednotky sa uistite, že sú všetky časti ľahko dostupné. Časti 
uvedené nižšie a zobrazené na obrázku 1 sú súčasťou dodávky, je potrebné zakúpiť 
ďalšie prislušenstvo potrebné na inštaláciu.
A. Zariadenie UNICO PRO
B. Diaľkové ovládanie
B1.Bateria:  2 - typ AAA x 1,5 V
C. záruka
D. lepiacej izolačnej pásky (x 2)
E.Vstupné a výstupné vonkajšie mriežky vrátane reťazí a súpravy na inštaláciu mriežok (x 2)

       F.Vnútorné fl anjely (x 2)
G. Obal pre stenové rúry (x 2)
Súprava skrutiek a kotevných skrutiek
L.Príchytná konzola na stenu (x 2)
M. Šablóna na vytvorenie dier
N.Kondenzačná odtoková rúrka
O.Purifikátor (zelený)
P.Aktivný uhlíkový filter (čierny)

Skladovanie

Kartóny skladujte v uzavretom prostredí chránenom pred poveternostnými vplyvmi a zdvihnutými z podlahy
pomocou fošní alebo palety.

 Balenie

Jednotky sa dodávajú kompletné av perfektnom stave. Pri kontrole kvality dopravných služieb sa však riaďte nasledujúcimi
upozorneniami:
a. Po prijatí balenia skontrolujte, či nie je obal poškodený. V takom prípade stiahnite tovar s rezervou a predložte fotografický
dôkaz a akékoľvek zjavné poškodenie.
b.Zabalené, skontrolujte prítomnosť jednotlivých komponentov pomocou baliacich zoznamov.
c.kontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu všetkých komponentov. V takom prípade informujte dopravcu
doporučeným listom s potvrdením o prijatí do 3 dní od prijatia tovaru a predložte fotografickú dokumentáciu.

Ostré časti môžu spôsobiť zranenie. Venujte osobitnú pozornosť okrajom konštrukcie, kondenzátora a výparníka.

http://www.ashampoo.com
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 OPIS KOMPONENTOV SPOTREBIČA

Hlavné komponenty klimatizácie sú uvedené na obrázku A.
1.Vývod vzduchu (klapka)
2.Funkcia a alarmy zobrazovacia konzola
3.Vzduchová mriežka
4. Filter
5. Čistiaci fi lter a fi lter s aktívnym uhlím
6.Kondenzačné a núdzové odtokové prístupové dvere
7.Dvere na prístup k prepínačom a sériovému portu
8. Napájací kábel

http://www.ashampoo.com


UNICO PRO INVERTER

B 

MODE

Display

LED5LED1Klávesy
Pred vykonaním nasledujúcich operácií zapnite 
konzolu stlačením jedného z klávesov.
+ Zvýšenie požadovanej teploty
 (maximálna nastaviteľná hodnota je 30 ° C).
- Zníženie požadovanej teploty.  
(minimálna hodnota  nastaviteľná v režime
 kúrenia je 16 ° C / 61F, v režime chladenia 
18 ° C / 64F).

     Aktivácia / deaktivácia (pohotovostný režim) voľby klimatizácie a rýchlosti vetrania.    
- Krátke stlačenie vyberie minimálnu, strednú, maximálnu alebo automatickú rýchlosť.   
- Dlhšie stlačenie pre aktiváciu / deaktiváciu (pohotovostný režim).
   REŽIM Výber režimu prevádzky a nastavenie parametrov

Predné ťuknutie (na viac ako 2 sekundy) na voľbu režimov vetrania, chladenia alebo    
kúrenia. - Dlhým stlačením aktivujete nastavenie parametrov v pohotovostnom režime.
+ a - Ak chcete súčasne zapnúť alebo vypnúť funkciu blokovania klávesnice, stlačte
najmenej 5 sekúnd  MODE

   špinavého filtra.

OZNÁMENIA O KONTROLNOM PANELE

Prevádzkové podmienky DISPLAY LED5 LED1

Stand-by off off off

Chladeni 18÷30°C/64÷86f
on

BlUe
X

Kúrenie 16÷30°C/61÷86f
on

reD
X

       Vlhkosť
on

BlUe
X

 Ventilátor off X

automatický režim X X

max. rýchlosť ventilátora X X

Stredná rýchlosť ventilátora X X

http://www.ashampoo.com


Použitie  ovládača

Diaľkové ovládanie dodávané s klimatizáciou je prístroj,
ktorý vám umožňuje používať prístroj čo
 najpohodlnejším spôsobom.
S ním by sa malo zaobchádzať opatrne a najmä:
• Udržujte ho v suchu (nečistite ho vodou ani ho 
nenechávajte vonku za nepriaznivého počasia).
• Vyvarujte sa pádu alebo nárazu.
• Chráňte pred priamym slnečným žiarením.  • Diaľkové ovládanie funguje pomocou 
infračerveného lúča.
• Počas používania nesmú byť žiadne prekážky medzi diaľkovým ovládačom a
klimatizáciou. • Ak majú iné zariadenia v miestnosti diaľkové ovládače (TV, stereo atď.),
Môže dôjsť k prerušeniu
s následnou stratou vysielaného signálu.
• Elektronika a žiarovky môžu tiež rušiť prenosy medzi diaľkovým ovládaním a
klimatizáciou.
• V prípade dlhodobého nepoužívania diaľkového ovládania vyberte batérie.  • Displej 
diaľkového ovládania zhasne po niekoľkých sekundách nepoužívania, aby ste ho znova 
aktivovali stlačením ľubovoľného tlačidla.

Prevádzkové podmienky DISPLAY LED5 LED1

Min. rýchlosť ventilátora X X

automatická rýchlosť ventilátora X X

Časovač X X on

Špinavý filter* X X

                 Kontakt X X

   Povolenie kontaktu off off

Klávesnice sú blokované X X

Parameter konfigurácie horná / dolná stena off off

 Zmena polohy lamelu nahor off off

Zmena polohy lamely nadol off off

http://www.ashampoo.com
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D7D5D3

D17 D15

D10
D11
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Opis diaľkového ovládania

Diaľkové ovládanie je rozhranie medzi klimatizáciou
a zákazníkom, preto je veľmi dôležité naučiť sa
všetky jeho funkcie, používanie rôznych ovládacích
prvkov a význam symbolov na ňom vyznačených.

3.5.1 - Popis tlačidiel diaľkového ovládania
B1Aktivácia / deaktivácia (pohotovostný režim)
jednotky
B2Minimálna, stredná, maximálna alebo automatická 
voľba rýchlosti vetrania
B3Aktivácia / deaktivácia funkcie tichý režim
B4Aktivácia / deaktivácia funkcie kmitania výstupu
vzduchu 
B5Výber operačného režimu
- chladenie> vykurovanie> vetranie>> odvlhčovanie> 
automatické
B6Žiaduce zvýšenie teploty / hodín / programovania
B7Žiaduce zníženie teploty / hodín / programovania
B8Aktivácia / deaktivácia funkcie ECO B9Nastavenie 
hodín / programovania
B10Aktivácia / deaktivácia funkcií programovania 1 /
programovanie 2
B11Aktivácia / deaktivácia displeja na palube stroja
pri zapnutí
B12Vyžadovaná voľba jednotky teploty ° C / F
B13Aktivácia / deaktivácia displeja konzoly správ

Popis displeja diaľkového ovládača

B1

B2

B3

B4

B9

B10

B5

B13

B6

B7

B8

B12

B11

D1Vykurovanie
D2Chladenie
D3 Režim odvlhčovania D4Odovzdanie 
prebiehajúceho príkazu D5Automatický 
režim
D6Program 1
D7Nastavenie času vypnutia programu
D8Nastavenie hodín / programu
D9Program 2
D10Program zapnutia nastavenia času
D11Teplotná / časová jednotka merania 
D12Oznámenie slabosti batérie
D13Minute časovač
D14ECO je povolená
D15Automatická rýchlosť ventilácie
D16Maximálna rýchlosť ventilácie
D17Stredná rýchlosť ventilácie
D18Minimálna rýchlosť ventilácie
D19Funkcia tichého režimu povolená
D20Žiadaná teplota / hodiny /

http://www.ashampoo.com
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UNICO PRO INVERTER

 OPIS FUNKCIÍ KLIMATIZÁCIE

  Hlavné riadenie zapínania a prevádzky
• Stroj je vybavený vypínačom (10) umiestneným v pravom hornom rohu pod dverami (7);
prepínač (10) musí byť nastavený do polohy „I“ , aby mohol pracovať. Stlačením 
spínača do polohy „I“ spustíte zariadenie.
• Po vykonaní týchto činností môže byť stroj regulovaný pomocou diaľkového ovládača. Ak
chcete preniesť príkazy do vnútorného zariadenia, nasmerujte prednú časť diaľkového
ovládača na
ovládací panel zariadenia.
Keď zariadenie prijme príkaz, vydá pípnutie.
• Maximálna vzdialenosť, od ktorej je možné prístroj ovládať, je asi 8 metrov (s nabitými
batériami).

 Kľúč ECO
• Stlačením B8 na diaľkovom ovládači aktivujete funkciu úspory energie a automaticky
optimalizujete funkcie stroja (na displeji sa objaví symbol D19).

 Zapnutie / vypnutie jednotky
• Stlačením tlačidla B1 na diaľkovom ovládači aktivujete alebo deaktivujete (pohotovostný 
režim) klimatizáciu.
Riadiaci systém jednotky je vybavený pamäťou, a preto sa pri vypnutí samotného
zariadenia nestratia všetky nastavenia.

V prípade dlhodobého zastavenia stroja sa musí stroj deaktivovať vypnutím hlavného
vypínača alebo odpojením stroja od siete.

 Prevádzka iba v režime „Chladenie“
• Pri použití v tomto režime klimatizácia odvlhčuje a ochladzuje miestnosť.
• Na aktiváciu tohto režimu stlačte niekoľkokrát tlačidlo B5 na diaľkovom ovládači, až kým 
sa nezobrazí symbol D2
Na displeji sa zobrazí.
• V tomto prevádzkovom režime je možné nastaviť požadovanú teplotu a rýchlosť
ventilátora.
Po troch minútach (maximálne) od aktivácie v tomto prevádzkovom režime sa kompresor 
spustí a zariadenie začne chladiť.

Prevádzka iba v režime „odvlhčovania“
• Pri použití v tomto režime klimatizácia eliminuje vlhkosť v miestnosti.
Táto funkcia môže byť veľmi užitočná medzi sezónami, najmä v daždivých dňoch, keď je
teplota nepríjemná a je nadmerná vlhkosť.
• V tomto režime sa ignorujú nastavenia izbovej teploty a rýchlosti ventilátora, ktoré
zodpovedajú minimum.

http://www.ashampoo.com
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• Akákoľvek indikácia teploty a rýchlosti ventilátora potom zmizne z displeja (LED6) na
ovládacom paneli 
• Ak chcete aktivovať tento režim, niekoľkokrát stlačte tlačidlo B5 na diaľkovom
ovládači, až kým sa na displeji nezobrazí symbol D3 a symbol automatickej ventilácie
D18 (ventilátor + prvý zárez).
• V tomto prevádzkovom režime je bežné, že klimatizácia pracuje prerušovane.

 Prevádzka iba v režime „Vetranie“
• Pri použití v tomto režime klimatizácia nevykonáva žiadnu činnosť, pokiaľ ide o teplotu
a vlhkosť vzduchu v miestnosti.
• Na aktiváciu tohto režimu niekoľkokrát stlačte tlačidlo B5 na diaľkovom ovládači, až
kým sa na displeji nezobrazí symbol automatickej ventilácie D18 zárez).

 Prevádzka iba v režime :Automaticky
• V tomto režime sa teplota zariadenia automaticky reguluje podľa teploty v miestnosti.
Rýchlosť ventilátora sa tiež automaticky reguluje podľa nastavenej teploty (okrem režimu 
odvlhčovania).
• Ak chcete aktivovať tento režim, niekoľkokrát stlačte tlačidlo B5 na diaľkovom ovládači,
až kým sa na displeji nezobrazí symbol D5.

Prevádzka iba v režime „Kúrenie“ (iba modely vybavené tepelným čerpadlom)
• Pri použití tohto režimu zariadenie vyhrieva miestnosť.
Táto funkcia je k dispozícii iba pre verzie s tepelným čerpadlom (HP).
• Na aktiváciu tohto režimu niekoľkokrát stlačte tlačidlo B5 na diaľkovom ovládači, až
kým sa na displeji nezobrazí symbol D1.
• V tomto prevádzkovom režime je možné nastaviť požadovanú teplotu a rýchlosť
ventilátora. Po troch minútach (maximálny čas) by sa mal kompresor spustiť a
klimatizácia začne vykurovať miestnosť.

Klimatizácia musí pravidelne rozmrazovať kondenznú vaničku.
Počas tejto operácie klimatizácia nezohrieva miestnosť, aj keď jej vnútorné časti
zostávajú zapnuté, s výnimkou ventilátora vzduchu v miestnosti. ak je vonkajšia
teplota veľmi nízka, môže dôjsť k miernemu oneskoreniu pri prechode z minimálnej na
strednú alebo maximálnu rýchlosť od odoslania príkazu do zariadenia pomocou
diaľkového ovládača.
K podobným oneskoreniam môže dôjsť pri aktivácii výkyvnej funkcie mobilného
nárazníka.  Po vypnutí jednotky beží interný ventilátor dlhšie ako sekundy. Potom sa

http://www.ashampoo.com
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UNICO PRO INVERTER

Kontrola smeru prúdenia vzduchu
• Stlačením tlačidla B4 na diaľkovom ovládači aktivujete / deaktivujete nepretržité
kmitanie pohyblivého výstupného vzduchu (obr. A - ref. 1).
• Ak sú lamely v nepretržitom režime, ďalšie stlačenie tlačidla B5 umožňuje 
zablokovať deflektor tak, aby sa dosiahol požadovaný vertikálny smer pre prúdenie 
vzduchu.

  

Kontrola otáčok ventilátora
• Otáčky ventilátora sa kontrolujú tlačidlom B2 (na diaľkovom ovládači).
• Opakované stlačenie tohto tlačidla spôsobí zmenu rýchlosti podľa nasledujúceho
poradia: Nízka> Stredná> Vysoká> Automatická.
• Čím vyššie je nastavenie rýchlosti, tým väčší je výkon klimatizácie, ale aj jej hlasnejšia
prevádzka.
• Nastavením automatického režimu nastavuje zabudovaný mikroprocesor automatickú
rýchlosť. Čím vyšší je rozdiel medzi zistenou izbovou teplotou a nastavenou teplotou,
tým vyššia je rýchlosť.
• Keď sa teplota v miestnosti blíži nastaveniu, rýchlosť ventilátora sa automaticky zníži.
• V režime odvlhčovania nie je možné regulovať rýchlosť, pretože spotrebič môže
pracovať výhradne pri nízkych otáčkach.

Tichý režim
• Na aktiváciu tohto režimu stlačte tlačidlo B3 na diaľkovom ovládači (na displeji sa
zobrazí symbol D14).
• Aktivácia funkcie SILENT umožňuje získať viac výsledkov:
- postupné zvyšovanie nastavenej teploty počas režimu chladenia - postupné znižovanie
nastavenej teploty pre vykurovanie (iba verzie HP) - zníženie hladiny zvuku spotrebiča - 
zníženie rýchlosti vetrania
• Na aktiváciu funkcie SILENT je potrebné najskôr zvoliť prevádzkový režim a
požadovanú teplotu, potom stlačením tlačidla B3 aktivovať.
• Zníženie hluku zahŕňa optimalizáciu hluku a chladiaceho / tepelného výkonu stroja. Ak
je v určitých okamihoch chladiaci / tepelný výkon nedostatočný, vypnite funkciu SILENT.

Nastavenie časovača
• Logika zariadenia umožňuje užívateľovi využívať dva rôzne programy časovača (pozri
odsek 3.6.14), vďaka ktorým môže byť prístroj deaktivovaný a aktivovaný (alebo
naopak) kedykoľvek je to potrebné (napríklad môže byť aktivovaný krátko pred
príchodom sa domov, aby v miestnosti našli už príjemnú teplotu).
• Najprv, ak je potrebné tieto funkcie využívať, nastavte správny čas

http://www.ashampoo.com
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Nastavenie časovača a hodín
Pri nastavovaní času pracujte s diaľkovým
ovládačom nasledovne:
a.Stlačte tlačidlo B9 (SET TIMER), až kým sa
nezobrazí údaj hodín
Na displeji sa zobrazí h (D11)
bNastavte hodinu pomocou tlačidiel B6 (+) a B7
(-).
c.Stlačte tlačidlo B9, až kým sa nezobrazí údaj
minút
Na displeji sa zobrazí (D11).
d.Nastavte minúty pomocou tlačidiel B6 (+) a B7
(-).
e.Stlačte tlačidlo B9, aby ste uložili čas a
pokračovali v programovaní časovača.

Nastavenie časovača (PROGR. 1 a PROGR. 2)
Je možné nastaviť jeden alebo oba časovacie programy.
Ak chcete nastaviť časy aktivácie a deaktivácie 
zariadenia v oboch programoch, použite diaľkové 
ovládanie a postupujte takto:
a. Stlačte raz alebo viackrát tlačidlo B9 (SET TIMER),
až kým sa na displeji nezobrazí symbol 1 (D6)
(čas aktivácie programu 1 °) a symbol ON (D10).
b.Použite tlačidlá B6 (+) a B7 (-) na zvýšenie alebo
 zníženie hodiny, v ktorej sa má klimatizácia aktivovať.
Hodinová zmena nastaviteľná pomocou tlačidiel
B6 (+) a B7 (-) je 30 minút.

c.Stlačte tlačidlo B9 (SET TIMER) druhýkrát; symbol 1
(D6) (Čas deaktivácie programu 1 °) a symbol
Na displeji sa zobrazí OFF (D7).

d.Použite tlačidlá B6 (+) a B7 (-) na zvýšenie alebo zníženie hodiny, v ktorej sa má klimatizácia vypnúť. Hodinová zmena
nastaviteľná pomocou tlačidiel B6 (+) a B7 (-) je 30 minút.
e.Stlačte znovu tlačidlo B9 (SET TIMER); symbol 2 (D9) (čas aktivácie programu 2 °) a symbol ON Na displeji sa zobrazí
(D10).
f.Použite tlačidlá B6 (+) a B7 (-) na zvýšenie alebo zníženie hodiny, v ktorej sa má klimatizácia aktivovať.
Hodinová zmena nastaviteľná pomocou tlačidiel B6 (+) a B7 (-) je 30 minút.
g.Stlačte znovu tlačidlo B9 (SET TIMER); symbol 2 (D6) (čas deaktivácie programu 2 °) a symbol Na displeji sa zobrazí
OFF (D7).
h.Použite tlačidlá B6 (+) a B7 (-) na zvýšenie alebo zníženie hodiny, v ktorej sa má klimatizácia vypnúť. Hodinová zmena
nastaviteľná pomocou tlačidiel B6 (+) a B7 (-) je 30 minút.

http://www.ashampoo.com
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UNICO PRO INVERTER

 Aktivácia a deaktivácia časovača
Po nastavení je možné časovacie programy aktivovať alebo deaktivovať podľa potreby.
Aktivácia sa môže týkať jedného z dvoch programov alebo oboch.
Pri každom stlačení klávesu B9 (SET TIMER) (aktivácia programov) sa situácia zmení 
nasledovne:
• Použitie programu č. 1 iba.
• Použitie programu č. 2.
• Používanie programov 1 a 2.
• Zneužitie oboch programov.

Reset všetkých funkcií diaľkového ovládania

Výmena batérií alebo ich vybratie na okamih spôsobí reset všetkých nastavení
diaľkového ovládača.

Týmto sa zrušia všetky časové nastavenia časovača uloženého v diaľkovom ovládači a
diaľkový ovládač obnoví všetky výrobné nastavenia.

 Správa jednotky, ak nie je k dispozícii diaľkové ovládanie
V prípade straty alebo nesprávneho fungovania diaľkového ovládača a / alebo vybitia
batérií je možné spotrebič ovládať pomocou tlačidiel na palube stroja.

ODPORÚČANIA PRE ÚSPORY ENERGIE

Nižšie uvedené jednoduché odporúčania na zníženie spotreby:
• Filtre vždy udržiavajte čisté (pozri kapitolu údržba a čistenie).
• Dvere a okná klimatizovaných miestností nechajte zatvorené.
• Zabráňte voľnému vniknutiu slnečných lúčov do miestnosti (odporúčame používať
záclony alebo rolety alebo zatvárať rolety).
• Nezakrývajte prívod a odvod vzduchu na zariadení.

Čistenie

Pred začatím akejkoľvek údržby a čistenia sa vždy uistite,  že 
systém bol vypnutý pomocou diaľkového ovládača a  či je 
zástrčka elektrického napájania odpojená od systémovej 
zásuvky (alebo je hlavný vypínač hlavného vypínača v polohe 
„0“ VYPNUTÝ). 

Pri demontáži vzduchových filtrov sa nedotýkajte 
kovových častí

http://www.ashampoo.com
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Počas normálnej prevádzky sa môžu vyskytnúť tieto udalosti:
a. Kompresor sa znova nespustí ihneď po zastavení (opätovné spustenie trvá asi tri
minúty).
- Do prevádzkovej pamäti zariadenia je zahrnuté oneskorenie medzi zastavením
kompresora a jeho následným opätovným spustením, takže samotný kompresor je
chránený proti príliš častým aktiváciám.
b. Počas vykurovacej prevádzky spotrebičov tepelného čerpadla môže niekoľko minút po 
aktivácii kompresora dôjsť k prúdeniu horúceho vzduchu.
- Ak by sa ventilátor spustil v rovnakom čase ako kompresor, prvú minútu by do
miestnosti prúdil studený vzduch.
4.3.3 - Alarmy 
Ak niektorý z nasledujúcich upozornení na displeji pretrváva dlhšie ako tri minúty,
obráťte sa na asistenčné centrum spoločnosti.

ALARM
DISPLAY 

Porucha snímača vzduchu vonkajšej jednotky 1
Porucha sondy teploty kondenzátora 2
Porucha snímača vstupnej teploty 3
Ochrana prúdu kompresora 4
Chyba komunikácií 5
Nadprúdové vedenie 6
Ochrana prúdu kompresora nieje vhodná 7
Problém s jednosmerným napätím dosky 8
Anomálie 9
Teplota kondenzátora je vysoká 10
UiPm ochrana 11
eeProm chyba 12
Vstupná teplota je vysoká 13
Porucha snímača vnútornej teploty 14 
Chýbná sonda výparníka 15 
Teplota výparníka nízka 16 
Teplota výparníka vysoká 17 
Problém so sieťovým napätím 18 
Porucha motora odparovacieho systému 19 
Nízka hladina vody 20 
eeProm chyba
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PORUCHA dôvod odstránenie

Jednotka sa nezapína. aktuálne zlyhanie Počkajte, kým sa neobnoví
aktuálny prúd.

Prístroj je odpojený od prúdu. Skontrolujte, či je zástrčka
zasunutá do zásuvky v stene.

Vypínač je prepnutý do
polohy „0“

Stlačte vypínač, keď je
umiestnený na „I“

Poistka je prerušená alebo termo-
magnetický istič je vypnutý.

Vymeňte poistku alebo vymeňte
termomagnetický istič.

Batérie diaľkového ovládača
môžu byť vybité.

nahradiť batérie

Čas nastavený pomocou
časovača nemusí byť
správny.

Zrušte nastavenie časovača.

Spotrebič už dostatočne
neochladí / nezahrieva.

nesprávne nastavenie teploty. nastavte správne teplotu

Znečistený filter vyčistiť filter

dvere okná otvorené. zavri okna dvere

Vstupné alebo výstupné vetracie otvory
vnútornej alebo vonkajšej jednotky sú
zablokované.

najskôr odstráňte prekážky a
potom znovu zapnite
jednotku.

aktivovala sa ochrana
kompresora 3 minúty.

počkajte.

Zariadenie funguje, ale
konzola správ je vždy
vypnutá.

displej bol nastavený na OFF. znova aktivujte displej
pomocou diaľkového
ovládania ovládača.

Zariadenie funguje, ale tlačidlá konzoly
prehľadov nefungujú

Blokovanie klávesnice je aktívne.
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 vnútorná 
teplota

TEMPERATURE

vonkajšia 
teplota

max.chladenie DB 35°C - WB 24°C DB 43°C - WB 32°C

min. chladenie DB 18°C DB -10°C

max. vykurovanie DB 27°C DB 24°C - WB 18°C

min. vykurovanie - - - DB -15°C
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