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A\ ALPICAIR ECOX

© Moderny dizajn s LED displejom
© Autorestart

© 24h casovac

© Nocny utlmovy rezim SILENT

<

<

c Funkcia odvlhcovania
c Wi-Fi adapteér na online ovladanie (volitelny)

Studena linka: 18 321
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A\ ALPICAIR ECO X

AW I-25/35/54/71HRDCIX
AWO-25/35/54/71HRDC1X

AlpicAir Eco X je moderna a Stylova klimatizacia,
ktora sa hodi do kazdého interiéru. Jednotka ma
moderny dizajn a vyuziva ekologické chladivo R32,
ktoré je Setrné k zivotnému prostrediu.

LED displej Turbo mod Casovaé Funkcia | feel
Umyvatelny filter Odvlhéovanie Wifi ovladanie (volitelné) Samodiagnostika
Autorestart Chladivo R32 Umyvatelny panel

SET MODEL AWI/AWO-25HRDC1X AWI/AWO-35HRDC1X AWI/AWO-54HRDC1X AWI/AWO-71HRDC1X
Chladiaci vykon, kW 2,7(0,6-3,8) 35(0,8-41 51(1,3-53) 6,7 (1,8-74)
Vykurovaci vykon, KW 29(0,8-4,2) 3,8(1,0-4,2) 54 (1,3-55) 72(1,8-8.2)

Prikon - chladenie, kW 0,8(0,1-16) 118(0,1-1,6) 152(0,28-17) 2,2(0,23-2,76)
Prikon - vykurovanie, KW 0,85 (0,3-1,6) 110(0,3-16) 14(0,22-15) 2,2(0,23-2,53)
Zdroj napajania, V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Sezonna ucinnost SEER 6,20 6,19 6,60 6,53

Sezonna uc¢innost SCOP 40751 4,03/52 41/53 4,09 /527

Trieda energetickej ucinnosti

As+/A+ Avs /A As+/A+ As+/A+
chladenie/kurenie

2’5’;:%:‘/"‘ rlejr}T_i(;)Pr:?/orI: vzduchu 600/550/500/400 600/550/500/400 850/750/670/600 1300/1150/1010/870
g‘;‘;ﬂ?j‘d‘:ﬂ’;‘fxﬂg&""a akustického tlaku 44/39/35/31 44/39/35/31 46/42/39/35 47/43/40/36
Vonkajsia jednotka, Hladina akustického tlaku

(Shi/Hi/Med/Low), dBA 51 52 56 %8

Rozmery vnutornej jednotky (Sxvxh) 750x285x200 750%285x200 900x310x225 1082x330%233
Rozmery vonkajsej jednotky ($xvxh) 705x530x279 705x530%279 715x537x280 900x700x350
Vaha vnutornej jednotky, kg 8,0 85 110 140

Vaha vonkajsej jednotky, kg 225 225 250 39,0
Chladivo R32 (560 g) R32 (560 g) R32 (800 g) R32 (1300 g)
Dizka potrubia - chladivo, m 20 20 25 25
PrevySenie - max, m 10 10 15 15
Prevadzkovy rozsah, chladenie ‘C -10 - +50 -10 - +50 -10 - +50 -10 - +50

Prevadzkovy rozsah, kurenie °C -15 - +24 -15-+24 -15 - +24 -15 - +24



